
ALBIN PUMP ALH 
Bombas manguera / Ficha de datos técnicos

since 1928



2    albinpump@irco.com    Albinpump.com    Ficha de datos técnicos del equipo Albin Pump ALH

since 1928

TIPO A B C D E F G H I J K L M N ØO P Q

ALH05 104
(4.0)

115
(4.5)

226
(8.9)

95
(3.7)

271
(10.7)

220
(8.7)

240
(9.4)

33.5
(1.3)

260
(10.2)

280
(11.0)

4xø9
(4xø0.35) - 42.5

(1.7)
36.5
(1.4)

16*
(0.6)

66
(2.6)

81.3
(3.2)

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

* Conexión de la manguera

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

8 bar (1
16 psi)

3 bar (44 psi)

Continuo 24/24h

10
3.4

(0.9)

20
6.8

(1.8)

30
10.2
(2.7)

40
13.6
(3.6)

50
16.9
(4.5)

60
20.4
(5.4)

0.18 (0.25)

0.25 (0.33)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Lubricante necesario:  0.2 L / 0.05 gal
Peso del conjunto: 25 kg / 55 lbs

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: L/h 
         (gph)

Po
te

nc
ia

 in
st

al
ad

a 
kW

 (H
P)

1 rpm = 0.34 L/hr = 0.090 gph
1 rev = 0.0057 L = 0.0015 gal

DIMENSIONES
mm (pulg)

ALH05  
3 Lóbulos / Ficha de datos
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since 1928

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

TIPO A B C D E F G H I J K L M N ØO P Q

ALH10 104
(4.0)

115
(4.5)

226
(8.9)

95
(3.7)

271
(10.7)

220
(8.7)

240
(9.4)

33.5
(1.3)

260
(10.2)

280
(11.0)

4xø9
(4xø0.35) - 42.5

(1.7)
36.5
(1.4)

16*
(0.6)

66
(2.6)

81.3
(3.2)

* Conexión de la manguera

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

8 Bars

3 Bars

8 bar (1
16 psi)

3 bar (4
4 psi)

10 bar (1
45 psi)

Continuo 24/24h

10
10

(2.6)

20
20

(5.3)

30
30

(7.9)

40
40

(10.6)

50
50

(13.2)

60
60

(15.9)

70
70

(18.5)

0.37 (0.50)

0.55 (0.75)

0.25 (0.33)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: L/h 
         (gph)

Lubricante necesario:  0.2 L / 0.05 gal
Peso del conjunto: 25 kg / 55 lbs

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

Po
te

nc
ia

 in
st

al
ad

a 
kW

 (H
P)

1 rpm = 1.00 L/hr = 0.264 gph
1 rev = 0.0167 L = 0.0044 gal

DIMENSIONES
mm (pulg)

ALH10 
3 Lóbulos / Ficha de datos



4    albinpump@irco.com    Albinpump.com    Ficha de datos técnicos del equipo Albin Pump ALH

since 1928

ALH10 
Ficha de datos

DIMENSIONES
mm (pulg)

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

TIPO A B C D E F G H I J K L M N ØO P Q

ALH10 104
(4.0)

115
(4.5)

226
(8.9)

95
(3.7)

271
(10.7)

220
(8.7)

240
(9.4)

33.5
(1.3)

260
(10.2)

280
(11.0)

4xø9
(4xø0.35) - 42.5

(1.7)
36.5
(1.4)

16*
(0.6)

66
(2.6)

81.3
(3.2)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

3 b
ar 

(44
 ps

i)

8 
ba

r (
11

6 
ps

i)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

10
15
(4)

20
30

(7.9)

30
45

(11.9)

40
60

(15.9)

50
75

(19.8)

60
90

(23.8)

70
105

(27.7)

80
120

(31.7)

90
135

(35.7)

100
150

(39.6)

110
165

(43.6)

120
180

(47.6)

0.37 (0.50)

0.55 (0.75)

0.25 (0.33)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Continuo 24/24 h Intermitente* Ocasional*

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: L/h 
         (gph)

Lubricante necesario:  0.2 L / 0.05 gal
Peso del conjunto: 25 kg / 55 lbs

Po
te

nc
ia

 in
st

al
ad

a 
kW

 (H
P)

1 rpm = 1.50 L/hr = 0.396 gph
1 rev = 0.0250 L = 0.0066 gal

* Conexión de la manguera

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.
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since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg)

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

TIPO A B C D E F G H I J K L M N ØO P Q

ALH15 73
(2.9)

193
(7.6)

297
(11.7)

145
(5.7)

325
(12.8)

249
(9.8)

280
(11.0)

52
(2.0)

300
(11.8)

330
(13.0)

4xø13
(4xø0.5) - 46

(1.8)
35.5
(1.4)

20*
(0.7)

70.5
(2.8)

124.8
(4.9)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)
3 b

ar
 (4

4 p
si)

8 
ba

r (
11

6 
ps

i)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

Continuo 24/24 h

10
35

(9.2)

20
70

(18.5)

30
105

(27.7)

40
140
(37)

50
175

(46.2)

60
210

(55.5)

70
245

(64.7)

80
280
(74)

90
315

(83.2)

100
350

(92.5)

110
385

(101.7)

120
420

(111)

0.37 (0.50)

0.55 (0.75)

0.25 (0.33)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: L/h 
         (gph)

Lubricante necesario:  0.55 L / 0.14 gal
Peso del conjunto: 35 kg / 77 lbs

Po
te

nc
ia

 in
st

al
ad

a 
kW

 (H
P)

1 rpm = 3.50 L/hr =  0.925 gph
1 rev = 0.0583 L =  0.0154 gal

* Conexión de la manguera

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALH15 
3 Lóbulos / Ficha de datos



6    albinpump@irco.com    Albinpump.com    Ficha de datos técnicos del equipo Albin Pump ALH

since 1928

ALH15 
Ficha de datos

DIMENSIONES
mm (pulg)

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

TIPO A B C D E F G H I J K L M N ØO P Q

ALH15 73
(2.9)

193
(7.6)

297
(11.7)

145
(5.7)

325
(12.8)

249
(9.8)

280
(11.0)

52
(2.0)

300
(11.8)

330
(13.0)

4xø13
(4xø0.5) - 46

(1.8)
35.5
(1.4)

20*
(0.7)

70.5
(2.8)

124.8
(4.9)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)
3 b

ar
 (4

4 p
si)

8 
ba

r (
11

6 
ps

i)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

Continuo 24/24 h

10
50

(13.2)

20
100

(26.4)

30
150

(39.6)

40
200

(52.8)

50
250

(66.1)

60
300

(79.3)

70
350

(92.5)

80
400

(105.7)

90
450

(118.9)

100
500

(132.1)

110
550

(145.3)

120
600

(158.5)

0.37 (0.50)

0.55 (0.75)

0.25 (0.33)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: L/h 
         (gph)

Lubricante necesario:  0.55 L / 0.14 gal
Peso del conjunto: 35 kg / 77 lbs

Po
te

nc
ia

 in
st

al
ad

a 
kW

 (H
P)

1 rpm = 5.00 L/hr = 1.321 gph
1 rev = 0.0833 L = 0.0220 gal

* Conexión de la manguera

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / *Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.



   Ficha de datos técnicos del equipo Albin Pump ALH    Albinpump.com    albinpump@irco.com    7

since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg)

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

TIPO A B C D E F G H I J K L M N ØO P Q

ALH20 73
(2.9)

193
(7.6)

297
(11.7)

145
(5.7)

325
(12.8)

249
(9.8)

280
(11.0)

52
(2.0)

300
(11.8)

330
(13.0)

4xø13
(4xø0.5) - 46

(1.8)
35.5
(1.4)

25*
(1.0)

70.5
(2.8)

124.8
(4.9)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)
3 b

ar
 (4

4 p
si)

8 
ba

r (
11

6 
ps

i)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

Continuo 24/24 h

10
55

(14.5)

20
110

(29.1)

30
165

(43.6)

40
220

(58.1)

50
275

(72.7)

60
330

(87.2)

70
385

(101.7)

80
440

(116.2)

90
495

(130.8)

100
550

(145.3)

110
605

(159.8)

120
670

(177)

0.37 (0.50)

0.55 (0.75)

0.25 (0.33)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: L/h 
         (gph)

Lubricante necesario:  0.55 L / 0.14 gal
Peso del conjunto: 35 kg / 77 lbs

Po
te

nc
ia

 in
st

al
ad

a 
kW

 (H
P)

1 rpm = 5.50 L/hr = 1.453 gph
1 rev = 0.091 L = 0.024 gal

* Conexión de la manguera

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALH20 
3 Lóbulos / Ficha de datos



8    albinpump@irco.com    Albinpump.com    Ficha de datos técnicos del equipo Albin Pump ALH

since 1928

ALH20 
Ficha de datos

DIMENSIONES
mm (pulg)

O

CDM N

L

I

J

P

F

G

Q Q

A
B E

H
H

4 x K

TIPO A B C D E F G H I J K L M N ØO P Q

ALH20 73
(2.9)

193
(7.6)

297
(11.7)

145
(5.7)

325
(12.8)

249
(9.8)

280
(11.0)

52
(2.0)

300
(11.8)

330
(13.0)

4xø13
(4xø0.5) - 46

(1.8)
35.5
(1.4)

25*
(1.0)

70.5
(2.8)

124.8
(4.9)

3 b
ar

 (4
4 p

si)

8 
ba

r (
11

6 
ps

i)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

Continuo 24/24 h

10
85

(22.5)

20
170

(44.9)

30
255

(67.4)

40
340

(89.8)

50
425

(112.3)

60
510

(134.7)

70
595

(157.2)

80
680

(179.6)

90
765

(202.1)

100
850

(224.5)

110
935

(247)

120
1020

(269.5)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: L/h 
         (gph)

0.37 (0.50)

0.55 (0.75)

0.25 (0.33)

Lubricante necesario:  0.55 L / 0.14 gal
Peso del conjunto: 35 kg / 77 lbs

Po
te

nc
ia

 in
st

al
ad

a 
kW

 (H
P)

1 rpm = 8.50 L/hr = 2.245 gph
1 rev = 0.1417 L = 0.0374 gal

* Conexión de la manguera

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.



   Ficha de datos técnicos del equipo Albin Pump ALH    Albinpump.com    albinpump@irco.com    9

since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg) C

FI

NM

A
B

E

L

H
H

Q Q

D

J G

4 x K

P

O

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH25 95
(3.7)

262 
(10.3)

356 
(14.0)

134 
(5.3)

430 
(17)

307 
(12.0)

347 
(13.7)

110 
(4.3)

520 
(20.5)

550 
(21.6)

4xø13 
(4xø0.5) - 62

(2.4)
62 

(2.4)
DN25 PN16

ANSI 1 in / 150#
71

(2.8)
110 
(4.3)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

10
 ba

r (
14

5 p
si)

7.5
 ba

r (1
10

 ps
i)

5 bar (7
2 psi)

15
 ba

r (
22

0 p
si)

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALH25

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 40 0

40 to 160 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 40 2

40 to 125 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 40 3

40 to 105 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 40 4

40 to 90 3
* Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

Continuo 24/24 h

10
0.16
(0.7)

20
0.32
(1.4)

30
0.48
(2.1)

40
0.64
(2.8)

50
0.80
(3.5)

60
0.96
(4.2)

70
1.12
(4.9)

80
1.28
(5.6)

90
1.44
(6.3)

100
1.60
(7)

110
1.76
(7.7)

130
2.08
(9.1)

140
2.24
(9.8)

120
1.92
(8.4)

1.5 (2)

2.2 (3)

1.1 (1.5)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

Lubricante necesario:  2 L / 0.53 gal
Peso del conjunto: 80 kg / 176 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)

1 rpm = 0.016 m3/hr = 0.070 gpm
1 rev = 0.2667 L = 0.0704 gal

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALH25 
Ficha de datos



10    albinpump@irco.com    Albinpump.com    Ficha de datos técnicos del equipo Albin Pump ALH

since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg) C

FI

NM

A
B

E

L

H
H

Q Q

D

J G

4 x K

P

O

3 B
ars

8 
Ba

rs

10
 ba

r (
14

5 p
si)

7.5
 ba

r (1
10

 ps
i)

5 bar (7
2 psi)

15
 ba

r (
22

0 p
si)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

Continuo 24/24 h

10
0.38
(1.7)

20
0.75
(3.3)

30
1.13
(4.9)

40
1.50
(6.6)

50
1.88
(8.3)

60
2.25
(9.9)

70
2.63

(11.6)

80
3.0

(13.2)

90
3.38

(14.9)

100
3.75

(16.5)

110
4.13

(18.2)

130
4.88

(21.5)

140
5.25

(23.1)

120
4.50

(19.8)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

1.5 (2)

2.2 (3)

1.1 (1.5)

Lubricante necesario:  3 L / 0.8 gal
Peso del conjunto: 130 kg / 287 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)

1 rpm = 0.038 m3/hr = 0.1651 gpm
1 rev = 0.6250 L = 0.1651 gal 

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALH32

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 45 0

45 to 140 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 45 2

45 to 140 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 45 3

45 to 110 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 45 4

45 to 80 3
*Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH32 121 
(4.8)

330 
(13.0)

438 
(17.2)

237 
(9.3)

524 
(20.6)

424 
(16.7)

474 
(18.7)

158 
(6.2)

770 
(30.3)

800 
(31.5)

4xø13 
(4xø0.5) - 85

(3.3)
75 

(2.9)
DN32 PN16

ANSI 1.25 in / 150#
91.5 
(3.6)

158 
(6.2)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALH32 
Ficha de datos



   Ficha de datos técnicos del equipo Albin Pump ALH    Albinpump.com    albinpump@irco.com    11

since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg) C

FI

NM

A
B

E

L

H
H

Q Q

D

J G

4 x K

P

O

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

5 b
ar 

(72
 ps

i)

15
 b

ar
 (2

20
 p

si)

7.5
 ba

r (
11

0 p
si)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

Continuo 24/24 h

10
0.59
(2.6)

20
1.17
(5.1)

30
1.75
(7.7)

40
2.34

(10.3)

50
2.92

(12.8)

60
3.51

(15.4)

70
4.10
(18)

80
4.68

(20.6)

90
5.27

(23.2)

100
5.85

(25.7)

110
6.44

(28.3)

130
7.61

(33.5)

140
8.19
(36)

120
7.02

(30.9)

2.2 (3)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

1.5 (2)

1.1 (1.5)

Lubricante necesario:  3 L / 0.8 gal
Peso del conjunto: 145 kg / 320 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)

1 rpm = 0.059 m3/hr = 0.2576 gpm
1 rev = 0.9750 L = 0.2576 gal

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALH40

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 40 0

40 to 160 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 40 2

40 to 125 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 40 3

40 to 105 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 40 4

40 to 90 3
* Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH40 121 
(4.8)

330 
(13.0)

438 
(17.2)

237 
(9.3)

524 
(20.6)

424 
(16.7)

474 
(18.7)

158 
(6.2)

770 
(30.3)

800 
(31.5)

4xø13 
(4xø0.5) - 85

(3.3)
75 

(2.9)
DN40 PN16

ANSI 1.5 in / 150# 
91.5 
(3.6)

158 
(6.2)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALH40 
Ficha de datos
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since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg) L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)
10

 b
ar

 (1
45

 p
si)

7.5
 ba

r (
11

0 p
si)

5 bar (7
2 psi)

15
 b

ar
 (2

20
 p

si)

Continuo 24/24 h

10
0.8

(3.5)

20
1.6
(7)

30
2.4

(10.6)

40
3.2
(14)

50
4

(17.6)

60
4.8

(21.1)

70
5.6

(24.6)

100
8

(35.2)

80
6.4

(28.2)

110
8.8

(38.7)

90
7.2

(31.7)

120
9.6

(42.3)

4 (5)

Intermitente* Ocasional*

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

3 (4)

2.2 (3)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Lubricante necesario:  6 L / 1.59 gal
Peso del conjunto: 210 kg / 463 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)
1 rpm = 0.080 m3/hr = 0.3522 gpm
1 rev = 1.3333 L = 0.3522 gal

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALHX40

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 40 0

40 to 120 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 40 2

40 to 95 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 40 3

40 to 75 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 40 4

40 to 60 3
*Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALHX40 110 
(4.3)

430 
(16.9)

414 
(16.3)

294 
(11.6)

619 
(24.4)

340 
(13.4)

420 
(16.5)

159.4 
(6.3)

850 
(33.5)

950 
(37.4)

4xø19 
(4xø0.7) - 74

(2.9)
64 

(2.5)
DN40 PN16

ANSI 1.5 in / 150#
87

(3.4)
159.4 
(6.3)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALHX40 
Ficha de datos
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since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg) L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALH50

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 30 0

30 to 90 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 30 2

30 to 65 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 30 3

30 to 50 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 30 4

30 to 42 3

* Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

10
1.75
(7.7)

20
3.5

(15.4)

30
5.25

(23.1)

40
7

(30.2)

50
8.75

(38.2)

60
10.5

(46.3)

70
12.25
(53.3)

80
14

(61.4)

90
15.75
(69.4)

5.5 (7.5)

7.5 (10)

4 (5)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

Lubricante necesario:  13 L / 3.43 gal
Peso del conjunto: 315 kg / 694 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)
1 rpm = 0.175 m3/hr = 0.7705 gpm
1 rev = 2.9167 L = 0.7705 gal

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

15
 b

ar
 (2

20
 p

si)
10

 b
ar

 (1
45

 p
si)

7.
5 

ba
r (

11
0 

ps
i)

5 b
ar 

(72
 ps

i)

Continuo 24/24 h Intermitente* Ocasional*

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH50 164 
(6.4)

554 
(21.8)

522 
(20.5)

360 
(14.2)

801 
(31.5)

513 
(20.2)

593 
(23.3)

257 
(10.1)

950 
(37.4)

1050 
(41.3)

4xø19 
(4xø0.7) - 99.5 

(3.91)
87.6 
(3.4)

DN50 PN16
ANSI 2 in / 150#

148 
(5.8)

186.5 
(7.3)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALH50 
Ficha de datos
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since 1928

ALH65 
Ficha de datos

DIMENSIONES
mm (pulg) L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

15
 b

ar
 (2

20
 p

si)

5 b
ar 

(72
 ps

i)

7.
5 

ba
r (

11
0 

ps
i)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

10
2.3

(10.2)

20
4.6

(20.5)

30
6.9

(30.4)

40
9.2

(40.5)

50
11.5

(50.3)

60
13.8

(60.5)

70
16.1

(70.9)

80
18.4
(81)

90
20.7

(91.3)

5.5 (7.5)

7.5 (10)

4 (5)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

Lubricante necesario:  13 L / 3.43 gal
Peso del conjunto: 335 kg / 738 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)

1 rpm = 0.230 m3/hr = 1.0127 gpm
1 rev = 3.8333 L = 1.0127 gal

Continuo 24/24 h Intermitente* Ocasional*

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALH65

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 30 0

30 to 90 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 30 2

30 to 55 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 30 3

30 to 47.5 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 30 4
30 to 40 3

*Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH65 164 
(6.4)

554 
(21.8)

522 
(20.5)

360 
(14.2)

801 
(31.5)

513 
(20.2)

593 
(23.3)

257 
(10.1)

950 
(37.4)

1050 
(41.3)

4xø19 
(4xø0.7) - 99.5 

(3.91)
87.6 
(3.4)

DN65 PN16
ANSI 2.5 in / 150#

148 
(5.8)

186.5 
(7.3)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.
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since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg) L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

Continous 24/24h

9 (12)

7 (10)

11 (15)

Intermittent* Occasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

5 b
ar 

(72
 ps

i)

15
 b

ar
 (2

20
 p

si)

10
 ba

r (
14

5 p
si)

7.5
 ba

r (
11

0 p
si)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

Lubricante necesario:  14 L / 3.7 gal
Peso del conjunto: 484 kg / 1067.0 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)
1 rpm = 0.335 m3/hr = 1.4749 gpm
1 rev = 5.583 L = 1.4749 gal

Continuo 24/24 h Intermitente* Ocasional*

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALHX65

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 25 0

25 to 65 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 25 2

25 to 46 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 25 3

25 to 40 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 25 4
25 to 31 3

* Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALHX65 143
(5.6)

597
(23.5)

598
(23.5)

390
(15.3)

831
(32.7)

513
(20.1)

593
(23.3)

186
(7.3)

950
(37.4)

1050
(41.3)

4xø19
(4xø0.7) - 113

(4.4)
113
(4.4)

DN65 PN16
ANSI 2.5 in / 150#

136
(5.3)

256
(10.0)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALHX65 
Ficha de datos

10
3.4

(15.0)

20
6.7

(29.5)

30
10

(44.0)

40
13.4

(59.0)

50
16.8

(73.0)

60
20.1

(88.5)
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since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg) L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

Continous 24/24h

5
2.75

(12.0)

10
5.5

(24.1)

15
8.25

(36.2)

20
11

(48.3)

25
13.75
(60.3)

30
16.5

(72.4)

35
19.25
(84.5)

40
22

(96.9)

45
24.75
(109)

50
27.5

(121.1)

11 (15)

15 (20)

Intermittent* Occasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

15
 b

ar
 (2

20
 p

si)

5 b
ar 

(72
 ps

i)

7.5
 ba

r (
11

0 p
si)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

Lubricante necesario:  27 L / 7.13 gal
Peso del conjunto: 650 kg / 1433 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)
1 rpm = 0.550 m3/hr = 2.4216 gpm
1 rev = 9.1667 L = 2.4216 gal

Continuo 24/24 h Intermitente* Ocasional*

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALHX80

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 25 0

25 to 65 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 25 2

25 to 46 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 25 3

25 to 40 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 25 4
25 to 31 3

* Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALHX80 158 
(6.2)

746 
(29.4)

609
(24)

473 
(18.6)

1004 
(39.5)

580 
(22.8)

680 
(26.8)

290 
(11.4)

1150 
(45.2)

1250 
(49.2)

4xø19 
(4xø0.7) - 108 

(4.2)
108 
(4.2)

DN80 PN16
ANSI 3 in / 150#

167 
(6.6)

290 
(11.4)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALHX80 
Ficha de datos
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since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg)

ALH80 
Ficha de datos

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)
10

 b
ar

 (1
45

 p
si)

7.5
 ba

r (
11

0 p
si)

5 bar (7
2 psi)

15
 b

ar
 (2

20
 p

si)

Continuo 24/24 h

5
3.5

(15.4)

10
7

(30.8)

15
10.5

(46.2)

20
14

(61.6)

25
17.5
(77)

30
21

(92.5)

35
24.5

(107.9)

40
28

(123.3)

45
31.5

(138.7)

50
35

(154.1)

15 (20)

18.5 (25)

11 (15)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

Lubricante necesario:  40 L / 10.57 gal
Peso del conjunto: 930 kg / 2050 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)
1 rpm = 0.700 m3/hr = 3.0820 gpm
1 rev = 11.6667 L = 3.0820 gal

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALH80

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 20 0

20 to 60 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 20 2

20 to 47 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 20 3

20 to 37 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 20 4
20 to 31 3

*Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH80 266 
(10.5)

876 
(34.5)

803 
(31.6)

561 
(22.0)

1265 
(49.8)

690 
(27.2)

830 
(32.3)

345 
(13.6)

1300 
(51.2)

1400 
(55.1)

4xø27 
(4xø1.0) - 125 

(4.9)
108.5 
(4.3)

DN80 PN16
ANSI 3 in / 150#

202 
(7.8)

345 
(13.6)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.
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since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg)

B
A

CD

G

Q Q

H
H

E

F
J

NM

L

O

I
P

4 x K

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)

80°C (176°F)

10
 b

ar
 (1

45
 p

si)

7.5
 ba

r (
11

0 p
si)

5 b
ar 

(72
 ps

i)

15
 b

ar
 (2

20
 p

si)

Continuo 24/24 h

5
6

(26.4)

10
12

(52.8)

15
18

(79.2)

20
24

(105.7)

25
30

(132)

30
36

(158.5)

35
42

(184.9)

40
48

(211.3)

45
54

(237.7)

15 (20)

11 (15)

18.5 (25)

Intermitente* Ocasional*

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

Lubricante necesario:  80 L / 21.13 gal
Peso del conjunto: 1250 kg / 2756 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)

1 rpm = 1.200 m3/hr = 5.2834 gpm
1 rev = 20.0000 L = 5.2834 gal

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALH100

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 15 0

15 to 50 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 15 2

15 to 32.5 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 15 3

15 to 25 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 15 4
15 to 20 3

* Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH100 300 
(11.8)

1040 
(40.9)

911 
(35.9)

698 
(27.5)

1516 
(59.7)

820 
(32.3)

960 
(37.8)

387 
(15.2)

1900 
(74.8)

2000 
(78.7)

4xø27 
(4xø1.0) - 147 

(5.8)
131 
(5.1)

DN100 PN16
ANSI 4 in / 150#

361 
(14.2)

387 
(15.2)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.

ALH100 
Ficha de datos
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since 1928

DIMENSIONES
mm (pulg)

ALH125 
Ficha de datos

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

L

M N

I

J

P

D C

E

A
B

F

G

Q Q

H
H

4xK

O

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

70°C (158°F)
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Intermitente* Ocasional*

Velocidad de la bomba (Rpm) 
Caudal: m3/h

          (gpm)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C
 (°

F)

Lubricante necesario:  120 L / 31.7 gal
Peso del conjunto: 1750 kg / 3858 lbsPo

te
nc

ia
 in

st
al

ad
a 

kW
 (H

P)

1 rpm = 2.200 m3/hr = 9.6863 gpm
1 rev = 36.6667 L = 9.6863 gal

TABLA DE CALCE DE ZAPATAS - ALH125

Presión bar (psi) Velocidad - Rpm Número de cuñas* - grosor 0.5 mm (0.019 in)

   ∆P ≤ 5 (72.5)
0 to 10 0

10 to 35 0

   5 (72.5) ≤ ΔP ≤ 7.5 (108.75)
0 to 10 2

10 to 27.5 1

   7.5 (108.75) ≤ ΔP ≤ 10 (145)
0 to 10 3

10 to 25 2

   10 (145) ≤ ΔP ≤ 15 (217.5)
0 to 10 4

10 to 20 3
*Retire una cuña si la temperatura supera los 60°C (140°F)

TIPO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

ALH125 258.5 
(10.2)

1273 
(50.1)

1037 
(40.8)

818 
(32.2)

1715 
(67.5)

1000 
(39.4)

1160 
(45.7)

500 
(19.7)

1900 
(74.8)

2000 
(78.7)

4xø27 
(4xø1.0) - 160.5 

(6.3)
144.5 
(5.7)

DN125 PN16
ANSI 5 in / 150#

363.5 
(14.3)

500 
(19.7)

* Uso intermitente: mínimo de 1 hora de parada tras 2 horas de funcionamiento. / * Uso ocasional: máximo de 1 hora al día.
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